LED ECO-TUBO

NO EMITE RADIACION UV/IR . &
NO CONTIENE MERCURIO

NO DIMERIZABLE

LUMEK)

new Technology, new Environment

il

P= 8.5w/17.5w
15.000 HORAS

G13

DESCRIPCION

Tubo construido con tecnologia LED de alta eficiencia y cubierta
de vidrio. Ahorra energia manteniendo la comodidad visual en
aplicaciones comerciales e institucionales donde se esté
reemplazando tubos fluorescentes T8. Gracias a su factor de
forma y a la base G13 permite actualizar la iluminacion empleando
las luminarias existentes. Es un tubo LED con excelente relacion
costo-beneficio.

APLICACIONES

ElI LED ECO-TUBO GLASS es ideal en espacios interiores
donde se quiere ahorrar energia, tanto en ambientes
comerciales como institucionales como parqueaderos,
areas de almacenamiento, oficinas, entre otras.

Sello con
Reglamento
Técnico

Q. iconjec

internacional

Res. 180540: Marzo 30 de 2010
RETILAP

Ministerio de Minas y Energia
Diodos emisores de luz (LED),OLED o (LEP)

VENTAJAS

RealKolor Technology: Alto indice de reproduccion de color
(IRC o Ra), mejorando la calidad de la iluminacion y el confort
visual.

Haz de luz amplio: EI LED ECO-TUBE GLASS tiene un angulo
de apertura de haz de 200° que reduce el deslumbramiento y
aprovecha mejor el conjunto 6ptico de la mayoria de las
luminarias.

Alta eficiencia luminica (Lm/w): Mas Luz con menor consumo
de energia eléctrica, lo cual se traduce en menores costos de
operacion.

Larga vida promedio: La vida util o vida promedio es 15.000
horas (15 Afos)*, generando una reduccion en los costos de
mantenimiento del sistema de iluminacion.

*Duraciéon basada en el uso promedio residencial de 1000
horas/afno con tensidn de alimentacion constante y

temperatura ambiente en el rango de operacién del
dispositivo.



Eco Tube 8.5w Luz Dia 8.5w G13 800 100-240V 200° >70
Eco Tube17.5w Luz Dia 17.5w G13 1550 100-240V 200° >70

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo
de las condiciones de funcionamiento.

Condiciones para correcto uso del producto

Temperatura Hi dad relativa | Condiciones amb./uso Tipo de instalacion

“-10°c....+40°c" “10%-90%" residencial y comercial | Uso exclusivo interior

PLANO DE CONEXION

L ’:' I ECO-TUBE ||
Vin: 100-240v

50/60Hz

v

RECOMENDACIONES

® |nstalar de acuerdo a las instrucciones

® No requiere driver o balasto

® Conectar de acuerdo al diagrama con socket prepuenteados

® No instalar en ambientes con alta humedad o alta temperatura
® No exceder la temperatura maxima de operacion

e Este producto no es atenuable o dimerizable

e Producto fragil, manipulese con cuidado

NOTAS

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso
Cualquier sugerencia enviela a customers@lumekcorp.com

Esta ficha técnica es exclusivamente para fines informativos y no constituye una oferta comercial

““Conozca la nueva era en iluminacién, LED Lumek "

®
L u M E K LUMEK CORPORATION new Technology, new Environment.

visite: www.lumekcorp.com



