LED ECO H-POWER

220x118mm

184x100mm
150x80mm

Descripcion:

La nueva serie de Leds de alta potencia (H-power) se encuentra en una
temperatura de 6500°K (Luz dia), voltajes de conexién 120V/100-240V
en base E27, destacandose por tener elevada eficiencia luminica y una
tecnologia de disipacion térmica mejorada.

Esto convierte al producto en la solucién ideal para aplicaciones

industriales donde se requieran fuentes luminicas de alta potenciay de
larga vida util.

Aplicaciones:

Industriales, bodegas, logisticas, entre otras.

Ventajas:

e Alta Eficiencia Luminica(Lm/W): >90Lm/W. Mas luz con menor utiliza-
cion de energia eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energia.

e | arga Vida Promédio: La vida util o vida promedio, es aproximadamen-
te de 25.000 horas (25 afos)*, generando una reduccién en los costos
de mantenimiento del sistema de iluminacion.

e Tecnologia de Disipacion Térmica Mejorada (DTM+): Debido a la
elevada potencia de estos productos (20W/30W/40W/50W), se desa-
rrollo un sistema de Disipacion Térmica Pasiva Mejorada que prolonga
la vida util del dispositivo y aumenta las prestaciones luminicas del
mismo.

*Duracion basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/aio a
tension eléctrica nominal constante.

P=20W/30W/40W/50W
V=120V/100-240V
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ECO H-POWER 20W 6500 2000 E27 120V/100-240V 200°
ECO H-POWER 30W 6500 2700 E27 120V/100-240V 200°
ECO H-POWER 40W 6500 3600 E27 120V/100-240V 200°
ECO H-POWER 50W 6500 4600 E27 120V/100-240V 200°

Condiciones para correcto uso del producto

Temperatura Humedad relativa | Condiciones amb./uso Tipo de instalacién
“.10°c....+40°C" “10%-90%" residencial comercial e industrial| Uso exclusivo interior
Recomendaciones:

e Este producto esta disefiado para uso interior y ambientes secos.

® Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya que un mal uso afecta seriamente su vida util y por lo tanto
la garantia del producto.

® Este producto NO es dimerizable.
® No utilizar con interruptor de Luz Piloto.

® No utilizar DIMMER.
® No utilizar en luminarias tipo campana, cerradas sin ventilacion, debido a que una elevada temperatura de operaciéon dafa
los componentes electronicos incorporados en el dispositivo.

® Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad relativa sea alta o utilizar luminarias
con un grado IP adecuado.

® Producto fragil, manipulelo cuidadosamente.

® Debe ser utilizado a una temperatura ambiente maxima Ta= -20°C... a +40°C

Garantia:

1 afo por defectos de fabricacion siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

Notas:

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso
Cualquier sugerencia enviela a customers@lumekcorp.com

Esta ficha técnica es exclusivamente para fines informativos y no constituye una oferta comercial
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