COMERCIALY RESIDENCIAL CATALOGO DE LUMINARIAS LED
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CARACTERISTICAS
e Luminaria redonda tipo panel de alta eficacia con * Tipo de distribucién: Directo Simétrico.
diseno ultra delgado y moderno para iluminacion * Tipo de montaje: Incrustar (resortes incluidos).
interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas. e Color: Blanco. IPZ[]
* Bajo consumo de energia, logrando mas del 50% de ahorro ¢ Factor de potencia: >0.5
en comparaciéon con productos de tecnologias tradicionales. * Ang de apertura: 140°.
» Marco moldeado a presion con difusor opalizado. * IRC:70
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P27359 LED PANEL RD 3W WW 3 100-277 120 40 3.000 30.000
P27360 LED PANEL RD 3W DL 3 100-277 120 40 6.500 30.000
P26544 LED PANEL RD 6W DL 6 100-277 270 45 6.500 30.000
P26865 LED PANEL RD 6W WW 6 100-277 270 45 3.000 30.000
P24336 LED PANEL RD 9W DL 9 100-277 500 56 6.500 30.000
P24611 LED PANEL RD 9W WW 9 100-277 500 56 3.000 30.000
P24337 LED PANEL RD 12W DL 12 100-277 720 60 6.500 30.000
P24612 LED PANEL RD 12W WW 12 100-277 720 60 3.000 30.000
P24338 LED PANEL RD 18W DL 18 100-277 1.080 60 6.500 30.000
P24629 LED PANEL RD 18W NW 18 100-277 1.080 60 4.000 30.000
P24613 LED PANEL RD 18W WW 18 100-277 1.080 60 3.000 30.000
P24339 LED PANEL RD 24W DL 24 100-277 1.440 60 6.500 30.000
P24630 LED PANEL RD 24W NW 24 100-277 1.440 60 4.000 30.000
P24614 LED PANEL RD 24W WW 24 100-277 1.440 60 3.000 30.000

* Vida util estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa
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« La informacién contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensién y temperatura. Informacién sujeta a cambio sin previo aviso por evolucién de la tecnologia LED
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